Gemeinderat Ockenfels Niederschrift Nr. 30
Wahlzeit 2014 - 2019

NIEDERSCHRIFT

uber die Sitzung des Gemeinderates Ockenfels
am Dienstag, 19. Juni 2018, 19:00 Uhr,
im Biirgerhaus in Ockenfels, HauptstraBe

Vorsitz: Ortsblrgermeister Kurt Pape

TAGESORDNUNG

1. AuBentreppe Jugendtreff
o Schadstelle Auf der Heide
3. Mitteilungen der Verwaltung

4, Einwohnerfragen gemaB § 16 a der Gemeindeordnung

Anwesenheitsliste
Peter Birk

Friedel Dommermuth
Ernst-Willi Giersen
Peter Graupner
Michael Joring
Glnter Matzat
Gerhard Meickl
Andreas Monig
Torsten Miller

Doris Neifer

Marcus Rott

Werner Schafer
Thomas Schrahn
Peter Thomas

Abwesend — entschuldigt —
Edith Schlosser
Michael Schmitz

Von der Verbandsgemeindeverwaltung nahm an der Sitzung teil:
Lothar Moog als Schriftflihrer

Martin Zimmermann (FB.2)

Der Vorsitzende, Ortsblrgermeister Kurt Pape, eroffnet die Sitzung und begriift die An-
wesenden. Er stellt fest, dass mit Schreiben vom 05.06.2018 form- und fristgerecht zur
Sitzung eingeladen wurde und der Gemeinderat beschlussfahig sei.

Gegen die Niederschrift der 29. Offentlichen Sitzung sowie der 29. nichtoffentlichen Sitzung
werden keine Einwénde erhoben. Sie sind damit angenommen.

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.



Gemeinderatssitzung v. 19.06.2018
-offentlicher Teil-

Zu Punkt 1:
AuBentreppe Jugendtreff

Sachverhalt/Begriindung:
Die Zugangstreppe zum Jugendtreff wurde an der AuBenwand der Garage der Feuerwehr in

massiver Bauweise errichtet. Durch eine standige Durchfeuchtung der Wand blattert der Putz
ab und die Treppe ist standig feucht. Sie stellt damit ein Sicherheitsrisiko dar, da hieriiber die
Kinder in den Jugendtreff von Ockenfels gehen. Um einen sicheren Zugang herzustellen und
eine Hinterliftung der Treppe und eine Abtrocknung der Wand zu erreichen, soll die vor-
handene massive Treppe abgerissen und durch eine Stahltreppe ersetzt werden. Hierzu wur-
den verwaltungsseitig vier Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Firma: Angebotssumme (brutto):
Metallbau Rahm, Linz 4.604,80€
Metallbau Ralf Becker, Kasbach-Ohlenberg 7.738,57€
Metallbau Florian Schneider, Linz 8.104,00€
Metallbau Hoppen, Leubsdorf kein Angebot abgegeben

Der Abriss und die Entsorgung erfolgt in Eigenleistung der Ortsgemeinde Ockenfels mit der
Unterstutzung der Feuerwehr Ockenfels.

Bei der Gemeinderatssitzung am 08.05.2018 wurde eine Entscheidung (iber die Vergabe der
Arbeiten verschoben, da noch Unklarheit bestand, ob fiir diese Arbeiten eine Statik und ein
Bauantrag bendtigt werden. Die Verwaltung hat nach Riicksprache mit der Kreisverwaltung
die Statik in Auftrag gegeben und wird den benétigten Bauantrag stellen. In der Sitzung des
Bau- und Liegenschaftsausschusses am 12. Juni 2018 wurde Uber diesen weiteren Fortgang
berichtet.

Die Firma Rahm wurde nach nun vorliegender Statik um Abgabe eines neuen, der Statik ent-
sprechendes Angebot abzugeben. Das neue Angebot der Firma Rahm belduft sich auf
5.913,80€ und liegt weiterhin weit unter den Angeboten der Mitbewerbern aus der ersten
Preisanfrage. Somit kann auf eine weitere Preisanfrage bei den anderen Firmen verzichtet
werden. Um nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen (z.B. der Baugenehmigung) zu
gegebener Zeit mit den Arbeiten beginnen zu kénnen, soll die Verwaltung ermichtigt wer-
den, die Arbeiten dann an die weiterhin minderfordernde Firma Rahm zu vergeben.

Finanzierung:

Fur diese MaBnahme stehen im Haushalt 2018 bei der Unterhaltung des Jugendtreffs
(UK 4510050100 / SK 52313000) noch 14.962,88 € Mittel zu Verfiigung.



Gemeinderatssitzung v. 19.06.2018
-Offentlicher Teil-

Beschluss:
Der Gemeinderat beschliet, die Verwaltung zu ermachtigen, die Arbeiten nach Vorlage der

Baugenehmigung durch die mindestfordernde Firma - hier die Firma Rahm - ausfiihren zu
lassen. Das Treppengelénder soll mit Rundeisen hergestellt werden. Die Standsicherheit der
Wand soll Uberprift werden.

Die Kosten belaufen sich auf die Angebotssumme der Firma Rahm in Hohe von 5.913,80
Euro/brutto zzgl. der Kosten fiir die Statik in Hohe von 580,00 Euro/brutto sowie den
noch nicht feststehenden Verwaltungsgebiihren fiir die Baugenehmigung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Zu Punkt 2:
Schadstelle >Auf der Heide<

Sachverhalt/Begriindung:

In der Sitzung vom 12.06.2018 hat der Bau- und Liegenschaftsausschuss des Gemeinderates
Ockenfels die weitere Vorgehensweise zur Sanierung der Schadstelle “Auf der Heide" im
Bauverfahren “"Bewehrte Erde™ beraten.

Auf Beschluss des Gemeinderates vom 08.05.2018 sollten zu Vergabe der priiffahigen Statik
Kostenangebote eingeholt werden. Dabei soll die Statik nicht durch die bauausfiihrende Fir-
ma geliefert werden, sondern eigenstandig ausgeschrieben werden.

Eine Prifstatik wird fur das Bauvorhaben nicht bendétigt.

In der Zwischenzeit liegen Kostenangebote zur priiffahigen Statik und einer Ausfiihrungspla-
nung von der Firma Tensar AG und des Baugrundinstitutes Franke-Meiner und Partner
GmbH vor.

Angebot priffahige Angebot Ausfiihrungspla-
Firma/Biro Statik nung Gesamtangebot
Tensar AG brutto 1.190,00 € | brutto 892,50 € | brutto 2.082,50 €
Franke-MeiRner | brutto 4.284,00 € | brutto 4.284,00 € | brutto 8.568,00 €
& Partner 1 Ortstermin 547,40 €
GTM nicht vorliegend
Schopphoven

Die Firma Tensar AG aus Bonn als mindestfordernder Bieter ist Hersteller von Boschungssys-
temen und Geogittern zu Bauweisen in "Bewehrter Erde™ und bietet zu den jeweiligen Bau-
vorhaben die priffahige Statik und eine Ausfiihrungsplanung an.

Zu Beginn der BaumaBnahme wird die Firma Tensar AG einen Einweisungstermin mit der
dann bauausfihrenden Firma vor Ort durchfiihren.

Die Verwaltung empfiehlt, den Auftrag zur Erstellung einer priiffahigen Statik und der
Ausflihrungsplanung an die Firma Tensar als mindestfordernden Bieter zu vergeben.




Gemeinderatssitzung v. 19.06.2018
-offentlicher Teil-

Empfehlungsbeschluss Bau- und Liegenschaftsausschuss
Der Ausschuss beschlieBt einstimmig folgende Vorgehensweise als Empfehlung an den

Gemeinderat:
1. Die Firma Tensar soll beauftragt werden, eine priffahige Statik und eine Ausfiihrungs-

planung gemé&B deren Angebot vom 05.06.2018 in Hohe von 2.082,56 Euro/brutto zu er-
stellen.

2. Auf der Grundlage dieser Vorgaben der Firma Tensar AG soll eine beschrankte Ausschrei-
bung durchgefiihrt werden, falls eine Preisanfrage vergaberechtlich ausgeschlossen ist.

Die Kosten fir die von den Unternehmen der Millabfuhr geforderte Einrichtung einer
Schutzplanke auf einer Wegestrecke von ca. 96 m wurden in einer Preisanfrage bei 3 Fach-

firmen abgefragt.
Dazu wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt folgende 2 Angebote abgegeben:

Angebot Lieferung und Montage Schutz-
Firma/Biro planken
Saferoad RRS brutto 6.546,40 €
Briihl Stahlbau brutto 8.452,09 €

Die mindestfordernde Firma ist die Firma Saferoad RRS GmbH aus Weroth.
Die Firma ist zurzeit Jahresvertragspartner des LBM.
Es wird empfohlen den Auftrag an die Firma Saferoad RRS GmbH zur Angebotssumme von

6.546,40 € zu vergeben.

Finanzierung:
Fir diese MaBnahme stehen im Haushalt 2018 bei >>Bau und Unterhaltung von Wegen<<

(UK 63000.51100 / SK 52338) noch 46.304 € Mittel zu Verfiigung.

Beschluss:
- Der Gemeinderat beschlieBt, den Auftrag zur Aufstellung der priiffahigen Statik an die

Firma Tensar AG auf Basis des Angebotes vom 05.06.2018 zum Angebotspreis von
1.190,00 Euro/brutto zu vergeben.

- Der Gemeinderat beschlieBt, den Auftrag zur Aufstellung der Ausfithrungsplanung an
die Firma Tensar AG auf Basis des Angebotes vom 05.06.2018 zum Angebotspreis von
892,50 Euro/brutto zu vergeben. Das Bodengutachten ist als Anlage der Niederschrift
beigefligt.

- Die Verwaltung wird ermachtigt, nach Fertigstellung der priiffahigen Statik und der
Ausflihrungsplanung eine beschrankte Ausschreibung zur Sanierung der Schadstelle
“Auf der Heide" im Verfahren “Bewehrte Erde™ durchzufiihren. '

- Darlber hinaus wird die Verwaltung ermachtigt, den Auftrag zur Sanierung der Schadstelle
“Auf der Heide" auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses an den mindestfordernden
Bieter zu vergeben. Das Ausschreibungsergebnis soll den Fraktionen bekanntgegeben

werden.




Gemeinderatssitzung v. 19.06.2018
-Offentlicher Teil-

- Der Gemeinderat beschlieBt, den Auftrag zur Errichtung einer Schutzplanke an die Firma
Saferoad RRS GmbH auf Basis des Angebotes vom 07.06.2018 zum Angebotspreis von
6.546,40 Euro/brutto zu vergeben.

Die BaumaBnahme soll mit der Berufsgenossenschaft abgestimmt werden, damit sicher-
gestellt wird, dass die Millfahrzeuge nach Beendigung der BaumaBnahmen dort wieder
fahren.

Zusatzlich soll ein Angebot Uber eine Asphaltierung der Schadstelle eingeholt werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Zu Punkt 3:

Mitteilungen der Verwaltung

Der Vorsitzende teilt folgende Sachstande mit:

e Der Sitzungstermin des Rechnungspriifungsausschusses ist auf den 08.08.2018, 18.00
Uhr in der VG Linz verlegt worden. Eine Einladung erfolgt noch.

o Im Verwaltungsgebdude der Verbandsgemeindeverwaltung wird eine Schulung zum The-
ma ,Datenschutzgrundverordnung™ (DSGVO) angeboten. Eine Teilnahmeerklarung kann
bis zum 24.06.2018 erfolgen. Die interessierten Ratsmitglieder werden auf der Anwesen-

heitsliste vermerkt.

e Mitarbeiterinnen des Kindergartens ,Pusteblume™ haben an der Fortbildungsveranstaltung

»Qualitatsentwicklung im Diskurs" erfolgreich teilgenommen.

e Zur Einrichtung eines ,Mini-Verkehrskreisels™ an der StraBeneinmiindung K11/Am Sand-

chen ist durch die VG Linz eine entsprechende Anfrage an den LBM erfolgt.

e Durch den letzten Starkregen sind am Kindergarten keine Schaden entstanden. Die
>>unbeliebten<< Querrinnen im Ohlenberger Weg tragen dazu bei, dass weniger Wasser

die StrafBe runterlauft.
Zu Punkt 4:

Einwohnerfragen gemaB § 16 a der Gemeindeordnung
Es werden keine Einwohnerfragen gestelit.

Ende der Sitzung: 19:40 Uhr

Vorsitzender

|

Schriftfﬂyrer
\



Metallbau Rahm

BAUSCHLOSSEREI & KUNSTSCHMIEDE

Metallbay Rahm e.K. Zum Bahnhof 3-5 53545 Linz am Rhein

Verbandsgemeindeverwaltung
Linz am Rhein

Herr Kramer

Schoppblichel 5

53545 Linz am Rhein
Deutschland

1. NACHTRAGSANGEBOT

Stephan Krumscheid

Zum Bahnhof 3-5

53545 Linz am Rhein

Arlieferungsanfanrt Uber Adresse

Zum Bahnhof
53545 Linz

Tel:. 02644 - 44 03
Fax: 02644- 86 22

Nr. AN180601 Projektakte Kurzname Unser Zeichen Datum
180073 VG Linz 13.06.2018

Objekt-/Lieferadresse

-, Feuerwehr Ockenfels, 53545 Ockenfels o 7 B ——

Position Text Menge Einh Einzelpreis Gesamtpreis

Titel 1 Metallbau Arbeiten

Abschnitt Erstellen einer neuen Treppe mit Wellgitter
1.1

1.1.1 Baustelleneinrichtung

1 Stk. 103,20 €

Baustelleneinrichtung mit allen notwendigen Geraten und Maschinen

sowie evtl.

notwendigen Absperrungen und SicherungsmalRnahmen herstellen,
vorhalten und nach Fertigstellung der BaumafRnahme entfernen.

Die Erstellung und der Unterhalt von Baustrom-und Bauwasseranschluss
obliegen dem Auftraggeber und sind fur den Auftragnehmer kostenfrei.

1.1:2 Flachstahlwangentreppe aus 200x 10mm
Flacheisen.
2100 mm hoch, Auslage 3900mm, 1020mm
breit, Auftritt 300mm, Steigung 170mm.
Treppenstufe verzinkt mit Lasche
1000 x 305, MW 30/30, Tragst.30x3,0
mit Sicherheitsantrittskante
und seitl. Laschen zum Anschrauben
Tagstab: 30x3,0 mm
Maschenweite: 30x30 mm
13 Sicherheits-Lochblechstufen mit Z-Profil als
FuBanstol leiste.
Angefertigt, verzinkt und geliefert.

Ubertrag:

Eanl'werbindung:

KSK-Ksln DES0 3705 0299 0008 011 907 BIC: COKSDE33XXX

1 Stk. 2.259,82 €

Allgemeines:

USt.ID-Nr. DE272 640 622
Email: info@metallbau-rahm.de

103,20 €

2.259,82 €

2.363,02 €



1. Nachtragsangebot _ Seite 2

Nr. AN180601 Projektakte 180073 13.06.2018
Position Text Menge Einh Einzelpreis Gesamtpreis
Ubertrag: 2.363,02 €

Abschnitt
1.2

Stahlbau Konstruktion Feuerverzinkt

Stahlbauteil mit Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stlckverzinken) gemal DIN EN ISO
1461: 2009-10.

Aufwachsen der Schweilnahte stellen keinen Reklamationsgrund da.

Fur tragende feuerverzinkte Metall- und Stahlbauteile nach Bauregelliste A, Teil 1, Lfd. Nr. 4.9.15
ist die DASt-Richtlinie 022 "Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen" zusatzlich
anzuwenden.

Die gesamte Konstruktion ist feuerverzinkungsgerecht zu konstruieren und zu fertigen.
Zinkl6cher durfen nach der Verzinkung nicht verschlossen werden. Es muss gewahrleistet
werden das Schwitzwasser aus der Stitze entweichen kann

DIN EN ISO 1461 Ausbesserungen von Fehlstellen nach DIN EN ISO 1461 Summe der Bereiche
ohne Oberzug >0,5%

ein einzelner Bereich <10cm? darf nicht tibersteigen Ausbesserung der Schichtdicke muss 30 my
Gber DIN EN 1SO 1461 liegen.

Zinkrosen dunkel bzw hellgraue Bereiche, Weilkrost stellt keinGgrund zur Beanstandung da

Alle Verbindungsmittel (Schrauben, Muttern usw.) feuerverzinkt gemaR DIN EN ISO 10684: 2004
Bei der Montage der Gelander kénnen, an frisch gestrichenenen Fasaden oder Balkone,
Montage Spure entstehen. Diese Lassen sich leider nicht vermeiden und bediirfen einer nach
arbeitung vom AG, diese

stellen keinen Abzugsgrund beim AN da.

Herstellen der gesamten Stahlkonstruktion
Liefern der Ware auf die Baustelle.
Montieren der Ware mit allen dazugehaorigen Befestigungselemente.

Rahmen mit Torzugang, unter die Treppe, aus 1 Stk. 859,52 € 859,52 €
30mm

Quadratrohr 30x3 mit Wellgittereinlage

40x40mm Maschung. Angefertigt, verzinkt und

geliefert.

Hauseckenabstiitzung -1 Stk. 647,04 € 647,04 €
Angefertigt, verzinkt und geliefert.

Montage der gelieferten Teile und vom

vorhandenen Handlauf-gelander, mit

Fundamentarbeiten, alle

Befestigungsschrauben aus V2A

ALTERNATIVE 13 Stk. 9362 € [1.217,06 €]
Alternativ:

vorhandener Treppenbelag in stabile

Winkelrahmen eingearbeitet und hergerichtet.

Zulage auf Flachstahiwangentreppe ca.

Zwischensumme 1 Stk. 3.869,58 € 3.869,58 €

Zwischensumme Abschnitt 1.1 B 3.869,58 €
Erstellen eines Gelidnders
Treppengelénder 5m 220,00 € 1.100,00 €

Senkrechte Fullung aus 12mm Rundeisen
Alternativ aus 12mm-vierlant

)

Ubertrag: 4.969,58 €
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Nr. AN180601 Projektakte 180073 13.06.2018
Position Text Menge Einh Einzelpreis Gesamtpreis
Ubertrag: 4.969,58 €

Flexibel einsetzbar (schrag und gerade)

Wir bauen ihre Gelander nach ihren wiinschen.

Die Senkrechten Staben werden am Ober/Untergurt aus Flacheisen 25/8mm
alternativ aus 26mm rundrohr Verschweifit

Balkongelénder/ Treppengelander

Gelénder Pfosten aus 42,4/3,25 mm Rundrohr,
Pfosten Abstand max 1000mm

abgesetzt auf 12mm zur aufnahme des Handlaufs,
Handlauf aus Stahl 42,2 /3,25 mm Rundrohr,
Gelander Héhe Uber OKF 930mm

Balkogelander / Treppengelénder aus Stahl Verzinkt

flexibel einsetzbar (schrag und gerade)

Senkrechten Staben Ober/Untergurt aus Flacheisen 25/8mm

Abstand der Pfosten max 1000mm,

Materialien:

Material der Pfosten aus 42 4/3,25 mm Rundrohr, alternativ aus Edelstahl
Die Pfosten-Enden sind sauber mit einer Endkappen verschlossen

Pfosten Hohe: 930mm

Gesamthshe: ca.930mm

Handlauf Lange: nach ihrer Vorgabe
Aufteilung der Streben: nach Wunsch

Bemessung der Gelanderbefestigung

Schnittkraftermittiung nach DIN 1055-100,

Lastannahmen nach DIN 1055-3(2006-03) und DIN 1055-4(2005-03)
fur einen Mittelpfosten eines Mehrfeldsystems

Gelander Platten zur Befestigung H/B/T 120/160/10mm
Lochabstand 110mm mit 20mm Loch
Bemessung nach ETAG 001, Anhang C

Eine Bemessung nach Norm DIN EN 1996 Eurocode 3 liegt nicht vor, fals erforderlich wird dies
Bauseits zur verfigung gestellt

Verankerung der zuvor beschriebenen Position mit
HECO MULTI-MONTI MMS 12 A4

FBS-US / FBS-SK

nicht rostender Stahl (A4)

Anzahl und Anordnung der Diibel sind der Ausfiihrungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und
einzuhalten. Einbau und Montage gem. Européisch Technischer Bewertung ETA. Montageanleitung im gerissenen

und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60.
Nach dem Regeln des Deuschen Institut fiir Batechnik fiir die Montage von Dibelverankerungen

Stahlbau Konstruktion Feuerverzinkt

Stahlbauteil mit Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stickverzinken) gemaR DIN EN 1SO
1461: 2009-10.

Ubertrag: ‘ 4.969,58 €
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Nr. AN180601 Projektakte 180073 13.06.2018
Position Text Menge Einh Einzelpreis Gesamtpreis
Ubertrag: : 4.969,58 €

Aufwachsen der Schweillnahte stellen keinen Reklamationsgrund da.

Far tragende feuerverzinkte Metall- und Stahlbauteile nach Bauregelliste A, Teil 1, Lfd. Nr. 4.9.15
ist die DASt-Richtlinie 022 "Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen" zusatzlich
anzuwenden,

Die gesamte Konstruktion ist feuerverzinkungsgerecht zu konstruieren und zu fertigen.
Zinklécher durfen nach der Verzinkung nicht verschiossen werden. Es muss gewahrleistet
werden das Schwitzwasser aus der Stilize entweichen kann

DIN EN ISO 1461 Ausbesserungen von Fehlstellen nach DIN EN ISO 1461 Summe der Bereiche
ohne uberzug >0,5%

ein einzelner Bereich <10cm? darf nicht tibersteigen Ausbesserung der Schichtdicke muss 30 my
Uber DIN EN 1SO 1461 liegen.

Zinkrosen dunkel bzw hellgraue Bereiche, Weilrost stellt keinGgrund zur Beanstandung da

Alle Verbindungsmittel (Schrauben, Muttern usw.) feuerverzinkt geman DIN EN I1SO 10684: 2004
Bei der Montage der Gelander kénnen, an frisch gestrichenenen Fasaden oder Balkone,
Montage Spure entstehen. Diese Lassen sich leider nicht vermeiden und bediirfen einer nach
arbeitung vom AG, diese

stellen keinen Abzugsgrund beim AN da.

Herstellen der gesamten Stahlkonstruktion
Liefern der Ware auf die Baustelle.
Montieren der Ware mit allen dazugehérigen Befestigungselemente.

Zwischensumme Abschnitt 1.2 - 1.100,00 €
Zwischensumme 1 Stk. 4.969,58 € 4.969,58 €
Summe Titel 1 o o ) _4.969,58 €
Nettogesamtpreis 4.969,58 €
Umsatzsteuer 19,0% 94422 €

Gesamtsumme 5.913,80 €




Bauvorhaben: AuBentreppe Feusrwshrhous ' 7/2018

Bauherr: Ortsgemeinde Ockenfels

Entwurf: Bauamt

Statische Berachnung

Entwurfsunterlogen: Ortliches AufmaB
\ Beton
Vorschriften: DIN EN 206-1/DIN1045-2 Betonstaohl
Stohlbeton
DIN 1BB0OD EC 3 Stahl im Hochbau
DIN EN 1885 EC 5 Hol zbau
DIN 1053 EC: B8 Mauerwerksbou
DIN 1054-101 EC 7 Gaeotechnik, Grund.
DIN EN 1881 i Elnwlrkungen
Literatur: Bkl .

Schneider : Bautobellen, 20.Auflage

Rechner/Programme: Nemetschek , Munchen

Boustoffe: Beton C20/25
Betonstahl :
Formstahl S 235
Mauerwerk
Holz

Baugrund: Annahme:

Positionsplane: Grundr B

Bemerkung:

IngeniesurblUro Hermann-Josef Klein,Marktplotz 20
53545 Linz/Rh. , Tel .02644/4111, Telefax 02B644/6871

E-Maoil: kontakt@stotik-klein.de

g e



bR A S AR e s R e




sl i e o maln s s TR R R S R R e

— S S— s e e e — ‘Jn.a’k nmillul » \‘IMI EEN IR
oy IV
I o e S N . . o~ Mm\
_— S B L RN RENEEE IS RN i =~
el 3 S g | M .
T "
. - i q A N
o N B ; b . .rL. ; h....uww |
: - T ILNE e
e e = B AT
T A 2 i — e TS R S L TP N

1Y (iﬁ

Jieile n

i

I_
]
ba
Ij_f o
i
|

o

l

|

428

.1.75' .
Er

_fhzj

\Bel an i

o I e T

9 ‘
!+§{

u 1308
(]

|
i
I
|
|
|
J
|
|
Y
3
%
ry

ne

g8 lz00 || [ |
:

A

2

@lr'"-,_

J

|

|

J

i

P
U
g
«

ndlen Y L 1T
y
f

L - - g | | ] .
} ; ; : oy ! le. ;
! SR ! | i ﬁ rm = i

= S N j AN m ! i e L2 ! _ B O Y ) b

7
“end abish
/l

ol

¢,

seh bl ée
lan |
]

3 g: Tl

i H i i S
et e N . ! ! _ i Vo
I T
|
|

|rdsd2|adedager ||| L LU L L

I (R 1L, -

|
|
i




Montagedaten

S 0 T T T

Bohiochdwihmossar iy (mm] 10 12 14 18 25

Dunchganloch im fbervc 4 [l 7 12 wo | o |

Bolloshie b lnm) 80 %0 10 125 170 Ts0 | i
[T —rv——— T i) 10 0 n 40 120 70

Schlussabwaila W [mm} 13 17 19 24 k] 11

Tageliige Ml WAS (-] | UKARMA | DKIMI0 | UK MIZ | URAIMIG | UKA I M0 | KA I MI4 RSN NET

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-08/0110

Ankerrogfshigkeiien, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Rondabsiindenl),

Gesamisicherheilsbeiwer! nach ETAG 001 bericksichtigt (ya und ¥¢). ‘ __k
T Y T T ) ) T T Ty

ungerltsoner Belon

wa:;iulvrung: golvanisch verzinkt und fouarvorrinkt

Tohsigo gt (S 5 5) s wih W] 173 W1 w1 () 05
!'HHB - il N iNr 03 IR 41 104 4
Teoar N T | s | e

W an [ il 109 1

T (T I ks T
T sy T T T T T w1 | ma
vcﬁamm!mm[SlnMglllnSaJ . = _rui__l_'-‘m L"'“} 1,1 .2?;? WS_-,Z‘ ﬂﬂlﬂ

Auslu run nlthi rostender snnhlna
Llawige uglost (Siablgits 44.70) (20725 N N L A e (Y W 100,5
530 N [N) ] 93 [EX 20,0 it Tk
_____ G0 wlH (]| 9§ 14,1 2.5 73, e |
T T T TR 1712
G0 il 1 85 137

[Mlekive Veunkenngselo

Clovnbivisichn Advguintond \l.; |mm|_' T e T ) |
fchay Rodbond (o] 120 m 7 ]
Adbsahgond ] B S [ 105 i 1

Mool fondobslond " e T A

dosoelics T e )| B L T O A O

1 Girkg fur Verenkesungan int trackeann odas Inurbion Rnnn, Tongmsatnhesesch vos 40 “Chas -1-507C (how. izt bis 1 llﬂ 1) wo hai mmn@vﬂn: mnghonist ey Bnhdmhmmpmlq {Pwwnmasinigpng)
mil gioes Sinhlhensin gamall Jubnsyung
i

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-08/0110

Ankerruglahigkeilen, Querbeanspruchung ohne Einfluss von Achs- und Randobstinden!),
Gesomlsicherheilsbeiwerl nuch ETAG 001 bericksichtig! (v und Ye). R

P T

vngarissaner Belon

Aus!uhmng unlvnniuh varzinkl

LN T R R T
e l?ﬂ/?ﬂ"" --“| V IiN] o 5,3 e A”’R,S -'* V o U'! . 87 -
Wl M [in) | 1 | a3 1924
T R s 7
i T aansn win ] sy ] 157 s ] a1 ] sy
hlssign Oueslast (70/25% ml ¥ [kH] 5.9 9.1 15 T L . 1977?7777
Dulfssines Ringemoment wl W [Hm) 7] 79 9 T ke | e

Elinktha Vainnkarungsiola by [mm] 90 %

(ilnmhmulmlm Achsnbisiand Eiil;l;i 290 é?ﬂ
[T — o] s 195
Ml;ﬂn Lnl Achsabsiandd) [mm) 45 45 -
ko Rondabstond g el | a T L
stharinldicka - [ram] T T e . i i Im ) IV m L N
_[-m—r;j. I Y . T : v no
Drahunamont beim Vunnhrl\ Tim {Nm} | 10 0 i Ta - o )
rnwndnr;lﬁn h\onl‘r\mhﬁﬁ; T T i ] Tuwamz | mwamd | "nnlrﬁnhnunr 7 ol Auligo UKk IM20
1) Fliq hei s Veaninkesnng i buhoman o fouchten Beton, Tompintmbrsich wn —40 “Chis 135 C (hiw kurzzritin bis 1 &0 7€) und bei nussmichand b e fohbo) q il mione Sinhhirsta

gemil Ailnssing. — Boi s Knmbinating won fun- wund Unetlisten, bei Rondrinthocs wnd hei Ribelnapprn bearhien S it dnx Ramecciinpendduhien jem dam Iechuical Repnst 1 029
1 D Aton wird nk, thasenlisl ndot nbawehi aosals), b hislimren Baionlastipaitan sind bi 7o $0% helioin Warla moghth
W Boi glrichonitigrs Reduzieung der Lns)

A

Verbundanker UKA 3° © ©¢ ¢ ¢ ¢ 0 ¢ ¢ ¢ ¢ o 0 o o o




Klein Projekt: AuBentreppe Feuerwehrhaus
Marktplatz 20 Tel.: 02644/4111 Position: 1
53545 Linz / Rhein Fax: 28.05.2018

Seite: 1

Position: 1 Wange

Durchlauftrdger DLT10 02/2014/D (Frilo R-2014-2A/P

Malstab 1:25
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E

Stahltriger $235 DIN 18800:1990-11
E-Modul £ =210000 N/mm2

System . Lénge ______Querschnittswerte ot o
Feld  L(m) . . _QGNr l{em4)  Wo(cm3)Wu(cm3)

1 3.780  konstant 1 667.0 66.7 66.7 BRFL200X10*
Profile mit * sind um_ S0 Grad gedreht.
Belastung  Lasttyp: 1=Gleichlast {iber L 2=Einzellast bei a

{kN,m) 3=Einzelmoment bel a 4=Trapezlast von a - a+b

b 5=Dreleckslast Uber L  6=Trapezlast iberl
FeldypEGGr g l/r  ql/r Faktor Abstand Linge ausPOS Phi

1 1A 0.880 2.000 1.000 ) _ Stu.,Gel B

Einwirkungen:
Nr K| Bezeichnung , b Lot w2y
A _1 Wohnraume : | BE 080 AW
In den folgenden Tabellen steht am Ende der Zeilen ein Verweis auf
die Nummer der zug. Uberlagerung {siehe unten).
In Tabellen mit Gammafachen SchnittgréRen steht zusatzlich ein
Verweis auf die Leiteinwirkung.
Ergebnisse fiir 1-fache Lasten i PRGN N I s PR
Feldmomente Maximum (kNm ,kN)
Feld o Mf Ml Mre Vi Vre komb

1 x=.18%0 514 000 000 . 544 544 2

§tqggmdmente Maximum

Stitze Ml Mre Vi Vre  maxF_ minF_ komb
1 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 1.66 2
2 . 000 000 544 000 544 166 2

T B AT



Klein Projekt: AuBentreppe Feuerwehrhaus

Marktplatz 20 Tel.: 02644/4111 Position: 1
53545 Ltinz / Rhein Fax: 28.05.2018

Seite: 2

o

Auflagerkréfte ' : (kN)

Stiit'z:e_ . ausg max q ‘ming  Vollast ~ max min

1 1.66 3.78 0.00 5.44 5.44 1.66
2 1.66 3.78 0.00 5.44 5.44 1.66

|summe: 333 7.56 0.00 10.89 1089 333

Auflagerkrifte (kN )

Stitze 1 Stitze 2
EG max  min  max  min

g 1.7 1.7 1.7 1.7
A 3.8 0.0 3.8 0.0

i S .S . ... I

Ergebnisse flr y-fache Lasten
Tellsicherheltsbeiwert yG = 1.35 liber Trégerlénge konstant

Feld S Mid Mdii Mdre . VI Vre  komb

Feldmomente Maximum (kNm,kN)

ot RO L0800 AR B0 009 e 0 P BB

Stitzmomente Maximum

Stite  Mdli _ Mdre  Vdli _ Vdre  maxF  minF  komb

1 0.00 0.00 0.00 7.92 7.92 166 A 2
00 BBO 78R 0 od0 WS¢ 0 Le6 A 2

MaRstab 1:50

Myd | khin}
/‘
Vrd|ang -t /-i-‘J'J
-
-
4 /

T S JE — e ]
41 /J .~
A } ,/"'
i
" g

(kNm, kN )

T A T 5 AT WY M

ity



Klein

Marktplatz 20 Tel.: 02644/4111
53545 Linz / Rhein Fax:.

Projekt: AuBentreppe Feuerwehrhaus

Position: 1
28.05.2018

Bemessung: 5235 f y,d=f_yk/1.1=218.2N/mm2

Feld F ik My,d Vz,d oo ou

1 0.000 0.0 7.9 0 0
1.890 7.5 0.0 -112 132
3.780 0.0 -7.9 0 0

o Nachweis SigmaV nicht erforderlich { Element 747 )

Der Druckgurt ist kontinuierlich gehalten.
Nachweis Biegedrillknicken ist nicht erforderlich.

Bei Querschnitten mit Blechdicken > 40 mm sind fy,d und TauRd
um 10% abzumindern und Eta dementsprechend zu vergroRern,

N m) o fNm) kN Njmm2

6
0
6

oV

¥k %
* ¥ %k
* %k

n

0.05

0.51
0.05

A

Zuldssige Durchbiegungen : im Feld zulf=L/300
flr 1-fache Lasten

Feld X fg ftot f
Nto oo dml - (em) | Aem) 50 - - fem)
1 189 017 055 fe DSOT

2ulf
fem)

1.260

S

VR TRt

o SO
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Marktplatz 20
53545

Tel.: 02644/4111
Linz / Rhein Fax:

Position: 1
28.05.2018

Projekt: AuBentreppe Feuerwehrhaus

Seite: 4

In der folgenden Tabelle sind die Lasten mit der internen
Numerierung angegeben. Die anschlieBende Tabelle der gerechneten
Kombinationen referenziert auf diese Nummern.

Gerechnete Kombinationen aus 1 Lasten

[ 4
2 § . X

Die vorstehenden Kombinationen werden wie folgt bearbeitet:

Beim Nachweis der Tragsicherheit werden die stindigen Lasten

alle gleichzeitig alternierend mit GammaG = 1,00/ 1,35 beaufschlagt.
Wenn in einer Kombination p-Lasten aus unterschiedlichen Einwirkungen
vorhanden sind, dann wird jeweils untersucht, welche Einwirkung die
Leiteinwirkung ist.

Die Auswirkung der Laﬂeinwj_r_k_gpgsdauer wird ebenfalls gg_pruft.

Belastung  Lasttyp: 1=Gleichlast Gber L 2=Einzellast bei a
(kN,m) 3=Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von a - a+b
S=Dreleckslast iiber L 6=Trapezlast tberL
Nr. Feld Typ Grp gl gl g2 g2 Faktor Abstand  Linge
1 1 1 A1 0.88 2.00 1.00

Viermane sel Kleiny

\ \\ 11504
g, S S
\\ Tt f/

LM*’\ Z/ den C85 018
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Projekt: Rheinfelden 11

¥

Tensary Griun SG .

Projektdatum: 2006 Tensa r
Projektnr.: 605473 INTERNATIONAL

Bild 1 und 2: Ansicht begriinte Steilbéschung

Rheinfelden, , Grinprojekt 2007
FuBwegrampe

VORTEIL:

i e Begrinbares, schnell herstellbares Steilboschungssicherungssystem i
¢ Optimale Ein- und Anpassung an die bestehenden Verhiltnisse

e e e SRS
|

DAS PROBLEM:

An den bestehenden Uferweg des Rheins in Rheinfelden sollte ein neuer FuBweg angeschlossen werden. Dabei
muss eine Steilboschung mit einer noch zulassigen Wegneigung iberwunden werden. Die Trassierung sah einen
Serpentinenweg vor, der im Anfangsbereich als Rampe mit einer Ubersteilen Béschung von 60° ausgebildet wer-
den sollte. Eine Begrinung der Steilbéschung war eine Grundvoraussetzung.

DIE LOSUNG:

Planung und Dimensionierung der Rampe mit dem Steilbéschungssicherungssystem Tensar Grin G

e S

!
|
i
z

Tensar Fallstudie 1/2
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PROJEKTBESCHREIBUNG:

Im Rahmen des Grunprojektes Rheinfelden 2007 sollten Grinfls-
chen neu geschaffen bzw. ergénzt sowie das Wegenetz komplet-
“tiert und verbunden werden. Zur Uberwindung des Geladnde-
sprunges hin zum Rheinuferweg wurde eine geogitterbewehrte
Steilbéschung errichtet

Der Untergrund besteht aus Terrassenschotter mit einem hohen
bindigen Anteil, der fir die Herstellung der Verbundkonstruktion
nur bedingt geeignet war. Daher wurde als Verfillmaterial ein
Schotter gewahlt.

Lagenweise erfolgte die Verlegung der Geogitter und der Einbau
des Verfullmaterials. Die Einbindelingen und Geogittertypen
wurden mittels einer statischen Bemessung ermittelt.

Die Geogitter wurden kraftschlussig durch eine Steckstabverbin-
dung mit dem Frontelement, ein spezialverzinktes Stahldrahtgit-
ter, verbunden. Als Schutz gegen Erosion und zur Vegetations-
unterstitzung wurde hinter den Drahtgittern eine Kokos-
Jutematte sowie Mutterboden eingebaut.

Bild 3 (oben):
Stahlgitterelemte und eingelegte Erosions-
schutzmatte

Bild 4 (links):
Boschungsfrontansicht wahrend der
Bauphase

. Tel: +49 (0) 228/ 91392-0
Tensar Fax: +49(0) 228/ 91392-11
b Email: info@tensar.de

IHTEZNATIONAL Internet: www.tensar.de

Tensarg ist ein eingetragenes Waren-
zeichen
© Tensar International GmbH

Beteiligte Firmen:

Bauherr: Planung:

Stadt Rheinfelden Landschaftsarchitekt
Roland Senger
Rheinfelden

i Tensar International GmbH

j Brihler StraBe 9

# D-53119 Bonn

Baufirma:

Schleith GmH
Rheinfelden

Tensar Fallstudie 2/2
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Projekt: Bad Urach, Sanierung eines
Hangrutsches

Datum: 2013

Anwendung: Geogitterbewehrte, libersteile
Bdschung zur Sanierung eines
Hangrutsches

Produkt: TensarTech SG Stein, Neigung 70°

Projektbeschreibung und Aufgabenstellung:

Nachdem bei einem Hangrutsch der talseitige Bereich
eines ErschlieBungsweges auf die darunterliegende
StraBe abgerutscht war, musste zur Sicherstellung der
Standsicherheit eine StlUtzkonstruktion neu erstellt
werden.

Losung:

Nach Abwagung unterschiedlicher Varianten fiel die Wahl
auf das System TensarTech SG Stein. Eine iibersteile
Béschungskonstruktion  nach dem Prinzip  der
geokunststoffbewehrten Erde, bestehend aus lagenweise
verlegten Geogittern foermschliissig verbunden mit einem
Frontsystem aus statisch wirksamen Stahlgitter-
elementen. Direkt hinter der Stahlgitterfront wurde hier
ein Grobschotter 63/120 mm eingebaut.

Folgende Kriterien fihrten zur Wahl des Systems in
dieser Ausfihrung:

= Hohe Kostenersparnis im Vergleich zu anderen
Lésungen (z. B. Gabionenschwergewichtswand,
Betonldésungen, etc.)

= Duktiles Verformungsverhalten in der Front

= Minimale Anforderungen an die Grindung im Hang
durch Wahl des bedingt verformbaren Frontsystems
(z. B. im Vergleich zu ,starren™ Beton-Losungen)

= Geringerer Pflegeaufwand der Steinfront gegeniiber
einer begrinten Variante mit Risikopotential
hinsichtlich der Begriinung (Sud-Exposition und
steile Neigung von 70°)

= Grobschotter in der Front und Hinterfillung mit
wasserdurchldssigem Material beglinstigen eine
optimale Entwdsserung des Hangs

* Hohe Bestdndigkeit und Sicherheit durch die
Vermeidung einer UV-Exposition von Geogittern in
der Systemfront wie z. B. bei der Umschlagmethode
bzw. einer ,Polsterwand"

Tensar International Emibi
ler Strale 7

119 Bonn

viww tensar.de

Tensar

P-256616




Tensar

Systembeschreibung

Die Frontausbildung des Systems bilden Stahlgitterelemente. Diese sind spezialverzinkt und damit korrosi-
onsgeschitzt Gber die gesamte Nutzungsdauer. Sie werden als Matten geliefert und an der Einbaustelle
mittels Distanzhaltern und SteckschlieBen zu Winkelelementen montiert. Mit Hilfe der Distanzhalter wird
die erforderliche Boschungsneigung eingestellt. Um im Frontbereich ein Ausrieseln des Verfiilllmaterials zu
verhindern, wird unmittelbar hinter den Stahlgitterelementen eine Erosionsschutzmatte angebracht. La-
genweise, entsprechend der Vorbemessung, werden die einaxial gestreckten Tensar Geogitter verlegt und
am Bodengitter der Stahlgitterelemente angeschlossen. Dieser Anschluss erfolgt per StahlsteckschlieBen,
die gleichzeitig durch die Osen des Bodenstahlgitters und durch jede Offnung der Geogitter (Masche) gefa-
delt werden.

Erosionsschutzmatte i . w - - - - - -

Distanzhalter

StahlsteckschlieRe

T itt
Stahlgitterelement ey o Ten=ar Geogittar _ = = -
-~ Mutterboden einfiilien Verfiillmaterial lagenweise gemaR ZTV E-SIB

- einbringen und verdichien

Verfulimaterial lagenweise gemaf ZTV E-StB
einbringen und verdichten
Tensar Geogitter

(Art und Lange nach statischen Erfordemissen)

Der Anschluss

Bei dem vorgeschlagenen System hat der Anschluss eine maBge-
bende Bedeutung auf die Bemessung und auf die Sicherheit der
Konstruktion. Wahrend der Bauphase aber auch im Laufe des Nut-
zungszeitraumes findet eine Spannungsumlagerung im Erdverbund-
korper statt. Diese Umlagerung hat als Ziel einen Gleichgewichtzu-
stand zu schaffen. Der Anschluss hat die primare Aufgabe Zugkrafte
vom Geogitter in die Stahlgitterelemente abzuleiten. Dabei werden
die Stahlgitterelemente sozusagen auch vom Geogitter verankert,
was ein Plus an Sicherheit, nicht nur wahrend des Baubetriebs, son-
dern auch im Zuge der Nutzung darstellt,

Die Begriinung

Der Ldsungsvorschlag sieht die Errichtung einer SteilbGschung mit
einer begrinbaren Frontausbildung vor. Die Standsicherheit der
Konstruktion uber den gesamten Nutzungszeitraum ist maBgeblich
vom Erfolg der Begriinung abhéngig. Bei dem geplanten Standort
und der angestrebten Konstruktionsneigung erweist sich die Begrii-
nung, erfahrungsgemaBn, als sehr sensibel. Aus diesem Grund muss
in Absprache mit einem Fachplaner ein zielflhrendes Begrinungs-
konzept erarbeitet werden. Diese Fachplanung ist nicht Gegenstand
unseres Leistungsspektrum. Im Allgemeinen schlagen wir vor, un-
mittelbar hinter den Stahlgitterelementen nahrstoffreichen Oberbo-
den einzubauen (ca. 20 cm).

Fir das Gelingen der BaumaBnahme ist neben der fachgerechten Verlegung der Tensar Geogitter auch der
fachgerechte Einbau und anschlieBende Verdichtung des Verfillmaterials entscheidend. Fiir die Herstellung
der geogitterbewehrten Steilbdschung ist die Tensar Verlegeanleitung zu beachten.
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Ansprechpariner Andreas Jansen Projekt-Nr. Unsere Zeichen Datum
Telefon 0261 - 2023 K18032-1 Ho./ Ja. 16.05.2018

Untersuchung einer Béschung am Wirtschaftsweg ,, Auf der Heide", Ockenfels
- Baugrunderkundung

Sehr geehrter Zimmermann,

die GUG Gesellschaft fur Umwelt- und Geotechnik mbH wurde von der Verbandsgemeinde Linz
namens auf Rechnung der Ortsgemeinde Ockenfels am 10.04.2018 schriftlich beauftragt, geo-
technische Untersuchungen an der Béschung beim Wirtschaftsweg ,Auf der Heide“ in Ockenfels
durchzufihren. Zur ersten Erkundung der Schadstelle fand am 13.04.2018 ein Oristermin mit
Herrn Pape (Ortsbirgermeister der Gemeinde Ockenfels), Herrn Zimmermann (Verbandsgemein-
de Linz) und Herrn Wiederspahn (GUG) statt. Erste Informationen Uber die Ergebnisse der Bau-
grunderkundung und Empfehlungen zur Sicherung der Boschung wurden lhnen mit E-Mail vom
04.05.2018 zugeschickt.

1. Situation

In der Ortsgemeinde Ockenfels ist in der Strae ,Auf der Heide" im mittleren Teilbereich eine
Schadstelle vorhanden. Der hier geschotterte Wirtschaftsweg ist talseitig abgédngig, so dass die
Mulifahrzeuge die Strecke nicht mehr befahren kénnen.

Zwischen der Bergstralle (ca. 170 mNN) im Nordosten und der Stralte In der Mark (ca. 140 mNN)
im Stdwesten befindet sich der unbefestigte Stralle Auf der Heide (Flurstiick 112/2). Das Gelande
fallt hier relativ steil nach Siidwesten ein. Der Weg schneidet in den Hang ein.

Nach Absenkungen der Schotterwegoberfliche vmtl. in Folge des Schwerlastverkehrs (vergleich-
bar SLW 60) der Miillabfuhr wurde durch den Bauhof erst vor kurzem talseitig der Weg wieder an-
geschiiftet mit einer Héhe von ca. 0,6 m und 1,3 m. Bergseitig ist ein Gelédndeeinschnitt von ca.
1 m Hohe vorhanden.

X:1K18032-1_Ja_OG Ockenfels_Auf der Heide Ockentels\3 Projextbearbeitung!180516S_0G_Ockenfels_Béschunpssicherung docx

Geschahsfuhrer . Bankverbindung: Kreissparkasse Rhein-Hunsriick Handelsregister
Dipl.-Geol. Max Wiederspahn IBAN DEE8 5605 1790 0010 0083 24 Bad Kreuznach
BIC MALADE 51 SIM HRB Nr : 4670
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Seite 2 zur Baugrunderkundung des Wirtschaftsweges, ,Auf der Heide" in Ockenfels vom 16.05.2018

Ein komplettes, grundbruchartiges Versagen beim Befahren kann nicht ausgeschlossen werden,
weshalb geplant ist, durch eine talseitige Stiitzkonstruktion den Weg dauerhaft ausreichend tragfa-
hig fur die Befahrung mit den Miilifahrzeugen herzurichten.

Im Wirtschaftsweg verlauft hangseitig ein Mischwasserkanal DN 300 mit Sohltiefen zwischen 1.4 m
und 1,6 m.

2. Durchgefiihrte Untersuchungen

Der Baugrund wurde am 25.04.2018 durch drei Kleinrammbohrungen (BS 1 — 3) nach DIN EN
ISQ 22475-1 bis max. 5,0 m Tiefe erkundet (vgl. Anlage 2). Wahrend der Ausfuhrung der Bohrun-
gen sind eine bodenmechanische Ansprache des anstehenden Bodens durchgefiihrt und das Er-
gebnis entsprechend der Anleitung der DIN 4022 zur Benennung und Beschreibung von Béden
aufgezeichnet worden. Erganzend erfolgten zur Bestimmung der Lagerungsdichte drei leichte
Rammsondierungen (DPL | - Ill) nach DIN EN ISO 22476-2 bis in eine Tiefe von maximal 4.9 m. In
Anlage 3 sind die Bodenprofile nach den Vorgaben der DIN 4023 sowie die Rammprotokolle dar-
gestellt.

Aus den Bohrungen wurden insgesamt 14 Bodenproben entnommen. Die Proben werden (iber
maximal 6 Monate bei der GUG eingelagert und stehen fiir evtl. bodenmechanische und umwelt-
chemische Untersuchungen zur Verfugung.

Die Ansatzpunkte der Aufschlisse, die alle auf der talseitigen Boschungskrone der Wegbdschung
positioniert sind, sind nach Lage und Hohe eingemessen worden. Als Hohenbezugspunkt diente
ein Kanaldeckel, der eine Absoluthohe von 154,685 mNN aufweist (vgl. Anlage 2).

3. Ortlicher Bodenaufbau

An den Bohrpunkten im Bereich der Absenkung wurde zunachst die zur Reparatur aufgebrachte
Schottertragschicht (Schicht 1) in 0,2 = 0,4 m Dicke durchbohrt. Es handelt sich dabei um ein
dunkelgraues, basaltisches Schotter-Brechsand-Gemisch.

Darunter folgt als Unterbau und Dammschiittung eine Auffillung (Schicht 2) bis maximal 1,4 m
Tiefe aus kiesigem, sandigem Schiuff in steifer Konsistenz mit Flusskiesen und Wurzeln.

Bis zur Endtiefe in 3 — 5 m folgt in allen Bohrungen der natiirlich gewachsene Boden aus Léss

(Schicht 3), der bodenmechanisch als feinsandiger Schluff in weicher bis steifer Konsistenz anzu-
sprechen ist.

4. Ergebnisse der Rammsondierungen

Alle Rammsondierungen (DPL | — Ill) weisen eine vergleichbare Abfolge der Schlagzahlen auf,
was auf einen homogenen Aufbau des Untergrunds schlieRen lasst.

Mit Schlagzahlen von ny; = 10 — 50 wurde die Schottertragschicht (Schicht 1) durchrammt, was
eine lockere bis mitteldichte Lagerung erwarten lasst.

in der Auffiillung (Schicht 2) konnten im Mittel Schlagzahlen zwischen nig = 5 — 11 erreicht wer-
den, womit diese als gering konsolidiert und wenig tragfahig einzustufen sind.
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Seite 3 zur Baugrunderkundung des Wirtschaftsweges, ,Auf der Heide® in Ockenfels vom 16.05.2018

innerhalb des Loss (Schicht 3) pendeln die Schlagzahlen bis 4,0 — 4.5 m Tiefe zwischen n,; = 5 —
30 und deuten damit eine maRige Konsolidation an. Diese nimmt wenige Dezimeter vor Erreichen
der jeweiligen Endteufe mit Schlagzahlen von ny = 40 — 60 spontan zu, was einen gut konsolidier-
ten Boden anzeigt. In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Rammsondierungen zusammengefasst.

Tab. 1 Mittlere Lagerungsdichien der ortlichen Bodenarten

Ortliche Bodenart Mittlere Schlag- |Lagerungsdichte,
Bodeneinteilung |nach DIN 4022 |zahlen (DPL) Konsistenz
Schicht 1 | A(G, s) nyg = 10 bis 50 locker — mitteldicht
Schottertrag-
schicht
Schicht 2 AU g-g*s; nio = 5 bis 11 gering konsolidiert,
Auffiillung U.s.g) shaif
Schicht 3 U fs Ny = 5 bis 30 mafig konsolidiert
Liss weich - steif
N1 = 40 bis 60 konsolidiert, weich —
steif

5. Grund bzw. Schichtwasser

 Bis zur Endtiefe der Kleinbohrungen wurde weder Schicht- noch Grundwasser angetroffen. Die

Untersuchungen fanden bei trockener Witterung statt.

Der Grundwasserspiegel ist meteorologischen und jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen.
Eine definitive Aussage zur ortlichen Lage der Grundwasseroberflache erfordert die Errichtung ei-
ner Grundwassermessstelle und deren langjahrige Beobachtung. Wegen der teilweise geringen
Durchiéssigkeit der anstehenden Boden muss bei fehlender Entwésserung auch in geringerer Tie-
fe mit Staunasse gerechnet werden.

Nach den im Internet verdffentiichten Karten des Ministeriums flir Umwelt, Energie, Erndhrung und
Forsten des Landes (MUEEF) Rheinland-Pfalz liegt das Uniersuchungsgelande nicht in einem
Trinkwasser- oder Heilguellenschutzgebiet.

6. Bodenklassen und —kennwerte

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kénnen den ortlichen Bodenarten die folgenden bodenme-
chanischen Kennwerte und Bodenklassen zugeordnet werden. Fir alle Schichten gilt, dass die
Zuordnung der angetroffenen Béden zu den aufgeflhrten Bodengruppen und -klassen nach iiber-
schlagigen Bestimmungen zur Zusammensetzung und Eigenschaft der Béden so vorgenommen
wurde, wie sie die DIN 4022 Teil 1 im Gelande vorsieht. Bei den angegebenen Kennwerten han-
delt es sich um charakteristische Werte gemaR der DIN 1054: 2010-12. Sie entsprechen den Emp-
fehlungen der DIN 1055-2: 2010-11 sowie eigenen Erfahrungen. Sie kdnnen ggf. durch Laborver-
suche verifiziert werden.
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Zusatzlich zur aktuellen DIN 18300 werden noch die alten Bodenklassen dargestellt. Die Einteilung

in Homogenbereiche ist im nachfolgenden Kapitel enthalten.

Schottertragschicht (Schicht 1)

Die Schottertragschicht ist bis 40 cm dick und besteht aus schwach sandigem Kies in lockerer bis

sehr dichter Lagerung.

Bodengruppe nach DIN 18196

Bodenklasse nach DIN 18300-alt
Frostempfindlichkeit nach ZTV E

Wichte erdfeucht ¥

Auffiillung (Schicht 2)

Unterhalb der Schottertragschicht steht eine Auffiillung aus unterschiedlich stark kiesigem, sandi-
gem Schiuff und sandigem, schwach kiesigem Schluff bis maximal 1,4 m tiefe an. Die Auffillung

weist eine steife Konsistenz auf und ist gering konsolidiert.

Bodengruppe nach DIN 18196
Bodenklasse nach DIN 18300-alt
Frostempfindlichkeit nach ZTV E

Wichte erdfeucht ¥

Innerer Reibungswinkel ¢
Kohasion c
Steifemodul (abgeschatzt) E.

Loss (Schicht 3)

Der Loss steht mindestens bis zur Endteufe von 5,0 m an und ist anfangs maRig und wenige De-

zimeter vor Erreichen der Endteufe gut konsolidiert.

Bodengruppe nach DIN 18196
Bodenklasse nach DIN 18300-alt
Frostempfindlichkeit nach ZTV E
Wichte erdfeucht

Innerer Reibungswinkel
Kohasion

m o s =

Steifemodul {abgeschatzt)

A[GI, GE]

3

F1

18 — 21 KN/m?

A [UL, UM]

(2). 4

F3

16,5 — 18,5 kN/m?
225 - 27,5°

0 kN/m?

2 - 5 MN/m?

UL, UM

(2). 4

F2, F3

16,5 - 18,5 kN/m?
225-21.5°

0 - 5 kN/m?

8 — 12 MN/m?
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7. Homogenbereiche fiir Erdarbeiten nach DIN 18300

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse konnen die ortlichen Boden in die folgenden Homogenbe-
reiche nach DIN 18300 eingeteilt werden. Bei der Festsetzung wurde ein Mobil- bzw. Hydraulik-
bagger 8 — 40 t als einsetzbares Standarderdbaugerat angenommen.

Die Angaben umfassen den fiir die GK 1 erforderlichen Umfang und basieren auf den im vorheri-
gen Kapitel angegebenen Bodenschichten sowie den zugehérigen Bodenkennwerten und deren
Bandbreite. Sofern eine exakte Bestimmung erforderlich ist, sind weitere bodenmechanische La-
borversuche durchzufiihren. Hinsichtlich der Angabe zu den Steinen und Blécken nach DIN EN
ISO 14688-1 ist anzumerken, dass hierzu sehr groRe Proben erforderlich waren. Es ist nicht még-
lich reprasentative Proben aus Bohrungen zu gewinnen, um diese Klassifizierung anzuwenden.
Ersatzweise erfolgte eine qualitativ statistische Bewertung. Die angegebenen Bandbreiten fir Kon-
sistenz und Plastizitat gelten fur die bindigen und gemischtkérnigen Boden, die Angaben zur Lage-
rungsdichte fUr die gemischt- und grobkérnigen Béden.

Die Unterteilung der Homogenbereiche kann in Abstimmung mit der Planung noch variiert werden.

Homogenbereich |: Schottertragschicht

Der Homogenbereich | umfasst die bis 40 cm dicke Schottertragschicht.

Bodengruppe nach DIN 18196 A [GI, GE]

Steine / Blocke

nach DIN EN ISO 14688-1 Anteil an Steinen wahrscheinlich
an Blocken unwahrscheinlich

Lagerungsdichte locker — mitteldicht
D 0.2-0,47

Umweltrelevante Einstufung nicht untersucht, unauffallig

Homogenbereich Il: Auffillung, Léss

Der Homogenbereich HB |l folgt unter dem HB | und umfasst die Auffiillung und den Léss, die
mindestens bis zur Endteufe der Bohrungen in maximal 5,0 m vorkammen.

Bodengruppe nach DIN 18196 A [UL, UMJ;
UL, UM

Steine / Blocke
nach DIN EN ISO 14688-1 Anteil an Steinen moglich
an Blocken unwahrscheinlich

Konsistenz weich - steif

e 05-1,0
Plastizitat I 15-30%
Umweltrelevante Einstufung nicht untersucht, unauffallig

Loss: geogen naturlicher Boden
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8. Vorschldge zur Boschungssicherung

Es ist geplant die Boschung mittels einer Winkelstitzwand zu sichern. Sofern Fertigteilwinke! ge-
wahit werden, ist der Schwerlastverkehr zu berlcksichtigen. Wegen des Hanggeldndes wird emp-
fohlen, fiir die Winkelstitzwand zusatzlich die Standsicherheit nach DIN EN 1997-1: 2008-09 nach-
zuweisen. Von einer Schwergewichtsmauer mit erwartungsgeméR héheren Bodenpressungen wird
wegen der niedrigen Tragféhigkeit der in der Grindungssohle vorkommenden, oberflichennah an-
stehenden Boden abgeraten.

Alternativ ware als talseitige Boschungssicherung eine Konstruktion aus bewehrter Erde (Kunst-
stoff oder Stahldraht) zu empfehien, wobei die Frontseite ggf. als Gabionenwand ausgebildet wer-
den kann. Der bestehende Wegedamm ware dazu, wie auch bei der Winkelstitzwand, zunachst
wieder abzutragen. Auch fir diese Variante ist eine Bemessung erforderlich, die i.d.R. vom Her-
steller oder der ausflihrenden Firma gefiihrt werden kann.

Weitere Alternativen, wie z.B. eine Bohrpfahlwand die bis in den ab 4 m Tiefe vorkommenden, gut
konsolidierten Loss herabzufiihren ware, oder eine Sicherung der talseitigen Wegbtschung durch
Bodenvernagelung dirften aus wirtschaftlichen Grinden nicht in Betracht kommen.

9. Schlussbemerkungen

Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung beruhen auf punktuellen Aufschlissen. Wechselhaftig-
keiten im Bodenzustand und der Bodenzusammensetzung zwischen den Aufschlusspunkten sind
maglich.

Die Recherche und Untersuchung von archaologischen Funden, Bergschadensrisiken aus evil.
Altbergbau sowie die Anfrage beim Kampfmittelraumdienst nach Hinweisen auf kampfmittelrele-
vante Objektlagen war nicht Gegenstand der Baugrunduntersuchung. Der Auftraggeber wird gebe-
ten, sich hieriiber selbst kundig zu machen.

Erganzend muss hinsichtlich der Klassifizierung bemerkt werden, dass diese nur auf den punkl-
formigen Aufschliissen im Geldnde beruhen. Eine endglltige Zuordnung fiir die Homogenbereiche
kann nur der groRraumige Aufschiuss der Baugrube bieten.

Falls im Zuge der Erdarbeiten ein von den Ausfiihrungen des Berichtes abweichender Bodenauf-
bau angetroffen wird, ist der Gutachter zu verstandigen. Sollten sich bei den weiteren Planungen
oder der Bauausfihrung Fragen in bodenmechanischer oder grundungstechnischer Art ergeben,
bitten wir um Benachrichtigung.

Zur Abnahme der Grindungssohlen ist der Gutachter zu benachrichtigen.

GUG Gesellschaft fiir Umwelt- und Geotechnik mbH

7 e

Y /{( ;[,/ /

: sl A
Dipl.-Geol., Dipl.-Ing. (FH) Peter Holder \§g._éﬁgr,eamp
Anlagen 1. Ubersichtskarte M. 1 : 25.000
2. Lageplan, M. 1: 250
3. Bodenprofile BS 1 - 3 mit Rammsondierungen DPL | - IIl, M. 1 : 50
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Tel: 026172023 E-Mail: info@umwelt-geotechnik.de

] Projekt; Schadstelle "Auf der Heide" in der Ortsgemeinde Ockenfels
Zeichnung: Ubersichtskarte, Malistab 1 : 25.000 Projekt: K18032-1

Plangrundlage: Landwirtschafisinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz
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